
Esta serie incorpora el sistema de mesa fija y puente móvil, adaptando el 
formato de cuello de cisne. 

 

Máquinas con desplazamientos de hasta 100 mt./min. 

 

Este modelo ha sido diseñado para mecanizar paneles, tanto de aglomerado 
como de MDF, así como la madera maciza. 

 

Ideal para empresas de tamaño medio que deseen modernizar y automatizar 
sus procesos de producción, proporcionando a sus muebles un mejor acabado 
y mayor facilidad de mecanizado. 

 

La configuración estándar de la máquina, nos permite recortar, moldurar, 
taladrar en vertical y en horizontal en el sentido “Y” e “X”, y realizar cualquier 
tipo de forma irregular. 

 MEGA-30/B MEGA-30/S MEGA-40 MEGA-50/S 
Área de trabajo 3000 x 1000 x 130 mm. 3000 x 1400 x 130 mm. 4000 x 1400 x 130 mm. 5000 x 1400 x 130 mm. 
Otras medidas disponibles bajo demanda 

Serie MEGA/S-M 

Pol. Martorelles C/ Sant Martí,  s/nº Recinto Ind. Sant Martí Nave 14 E08107 Martorelles (Barcelona) Tel: + 34 93 5930816  email: comercial@rierge.com 



Serie MEGA/S-M 
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 MEGA-30/B MEGA-30/S MEGA-40 MEGA-50/S 
Motor fresador 10 kw. ISO/30 10 kw. HSK/63 10 kw. HSK/63 10 kw. HSK/63 
Cambio de herramienta 6 u. 10 u. 10 u. 10 u. 
Grupo de taladros 10 V 6 en “X”, 5 en “Y” - 3H. 1+1 14 V 7 en “X”, 8 en “Y” - 3H. 1+1 14 V 7 en “X”, 8 en “Y” - 3H. 1+1 14 V 7 en “X”, 8 en “Y” - 3H. 1+1 
Sierra circular X X X X 
Bomba de vacío 92 m3 92 m3 92 m3 92 m3 
Lubricación Automática Automática Automática Automática 

Composición del cabezal. 

 Cabezal fresador vertical de 3 o 5 ejes. 

 Grupo de taladros vertical y horizontal con sierra circular. 

 2 Bombas de vacío de 250 m3 

 TwinCam 11 Basic 

 CNC Siemens 840 DSL. 

 Opción de usarse individual o en línea. 

 

Otras configuraciones son posibles bajo demanda 


