Serie JST/C

Esta serie incorpora el sistema de mesa fija y puente movil, adaptando el
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formato de puente con traccion en el eje "X" en los dos lados de la mesa con
dos motores independientes, llamado sistema Gantry, que nos permite "
alcanzar longitudes del eje "Y" de hasta 2500mm. y superiores a 7000mm. del
gje "X", asegurando asi una alta precision y la ausencia de vibraciones en el
mecanizado.

La sujecion se realiza por medio de la mesa multifuncional que va planeada vy
ranurada en secciones cuadradas, operacion gque se realiza con la propia
mdguina, lo gue garantiza una perfecta perpendicularidad, escuadra vy
alineacion de los tres ejes.

La superficie de trabajo estd ranurada en cuadriculas de 22x22mm. y 30mm
entre centros.

Mdguinas con desplazamientos de hasta 80 mt./min.

Serie especialmente diseflada para el mecanizado de ventanas, escaleras,
mesas y muchos otros componentes de madera maciza.
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Otras medidas disponibles bajo demanda
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Composicion del cabezal.

Otras configuraciones son posibles bajo demanda

Cabezal fresador vertical HS/655 DE 18 Kw. HSK/63 — 5 ejes
Almaceén de cambio de herramientas rotatorio de 10/12/16 Pos.
2 Bombas de vacio de 250 m?,

TopSolid

CNC Siemens 840 DSL.
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