
Esta séria incorpora sistema de mesa fixa e ponte móvel, adaptando o 
formato de ponte com tração no eixo “X” a ambos os lados da mesa  com 
dois motores independentes, chamado de sistema Gantry, o que nos permita 
alcançar distâncias do eixo “Y” de até 2500mm, e no eixo “X” superiores a 
7000mm, garantindo assim, uma alta precisão e a ausência de vibrações na 
usinagem. 

A fixação realiza-se por meio de mesa multifuncional que é plana e ranhurada 
em seções quadradas, operação realizada pela própria máquina, o que 
garante perfeita perpendicularidade, esquadro e alinhamento dos três eixos. 
A superfície de trabalho está ranhurada em quadrados de 22x22mm e 30mm 
entre centros. 

Máquinas com deslocamento de até 90mt/min. 

 

Série especialmente desenhada para a usinagem de alucobond, resinas 
fenólicas, chapas de alumínio, plásticos, materiais compostos, etc. 

 3220 4020 5016 5020 6016 6020 7020 

X 3200 4000 5000 5000 6000 6000 7000 

Y 2000 2000 1600 2000 1600 2000 2000 

Z 300/500 300/500 300/500 300/500 300/500 300/500 300/500 

Outras medidas sob demanda  
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Composição de eletromandril. 

 Motor fresador vertical HS/655 de 18 Kw. HSK/63 — 5 eixos 

 Gabinete de ferramentes giratório de 10/12/16 posições 

 2 Bombas de vácuo de 250 m3 

 TopSolid 

 CNC Siemens 840 DSL. 

 

Outras configurações são possíveis a pedido 
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