Serie ProgressDoor

Aguesta serie incorpora el sistema de taula mobil i pont fixe, adoptant el
format d'anell fixe,

El sistema constructiu utilitzat en aguesta model, fa que sigui una maquina
especialment dissenyada per al treball en fusta massissa, alumini i materials
resistents no ferrics, on es necessari utilitzar eines de grans dimensions i pes
considerable,

El sistema de pont fixe ens permet poder configurar un capcal de multiples
agregats i elevat pes sense que la velocitat de desplacament es vegi
minvada.

Disposar d'un gran recorregut de I'eix "Z" ens permet mecanitzar peces curves,
podent instal:lar capcals de 4 o 5 eixos.

La subjeccio es realitza per mitja de perfils d'obertura controlada que
incorporen bandes d'arrossegament de la porta, per a situar-la en el lloc
correcte per al mecanitzat.

Altres mesures disponibles sota demanda
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Serie ProgressDoor 1322238

Composicio del capcal.

Altres configuracions sén possibles sota demanda

Capcal fresador vertical de 3 0 5 eixos

Magatzem de canvi d'eines de 10/12/16 Pos. En eix “X"
Grups de taladres amb serres flotants.

Capcals duplicats amb capcal principal en eix "C"

Bomba de buit i ventoses de subjeccio

Cdrrega automatica
PortaCAM
CNC Siemens 840 DSL.

Opcio d'usar-se individualment o en linia
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