'
4 e N
Yec2233
[ ] ([ ] [ 4 \
S SJN EXCEL 3z2zoe
erie BT EER
Esta serie incorpora el sistema de mesa fija y puente desplazable tipo partico,
apoyado en dos caminos de rodadura en una estructura elevada, con sistema
Gantry.
El sistema constructivo utilizado en este modelo, hace que sea una madquina
especialmente disefiada para el trabajo de piezas voluminosas
tridimensionales. Su estructura, ademds, ofrece una gran precision con 2
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agusencia de vibraciones, disefiada para el mecanizado de materiales livianos. Q =
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Al disponer de un gran recorrido en el gje “Z" nos permite mecanizar piezas _F 8
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curvas, pudiendo instalar cabezales con 4 o0 5 ejes. e — :
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Esta mdguina totalmente carenada, ofrece la opcidon de insonorizar, para :

facilitar la carga de piezas voluminosas y pesadas, la mesa es fija y estd a oo - 2 J fronsia) BEG
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poca altura del suelo y las puertas carecen de travesano. T
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La robustez de la estructura posibilita altas velocidades de desplazamiento

de los ejes y unos excelentes acabadaos.

Otras medidas disponibles bajo demanda
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Composicion del cabezal.

. Cabezal fresador vertical ES 779 de 18 Kw. HSK/63 — 5 gjes

. Cabezal fresador vertical ES 369 de 13 Kw. HSK/63 — 5 ejes

. Almacén de cambio de herramientas de 30 Pos.
. Mesa de acero o de fundicion con ranuras en "T", sujecion mecdnica de las piezas.
. TopSolid

. CNC Siemens 840 DSL.

Otras configuraciones son posibles bajo demanda
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