
Aquesta sèrie incorpora el sistema d’anell tancat, amb el capçal sus-
pès. 

 

La subjecció es realitza per mitjà de perfils desplaçables amb vento-
ses de buit. 

 

Aquest model porta a terme el mecanitzat simultani dels perns i el 
pany, ja que disposa d’eix “Z2”, “X2”, i “Y2”, que significa que podem 
estar realitzant dues funcions diferents i simultànies, que ens ofe-
reix una major producció de mecanitzat. 

 

Incorpora múltiples motors horitzontals copiadors, inserció automáti-
ca de pernis i mecanitzat inferior. 

 MEGADOOR 2.0 MEGADOOR 2.3 

X 2700 2700 

Y 2100 2100 

Altres mesures disponibles sota demanda 
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Composició del capçal. 

• Capçal fresador vertical 919 de 9 Kw. — 3 eixos 

• Motor fresador vertical Mod TMPE 14/2 5,5 Kw  

• Magatzem canvi d’eines rotatori de 10/12/16 Pos.  

• Bombes de buit de 250 m3 

• Càrrega automàtica 

• PortaCAM 

• CNC Siemens 840 DSL. 

 

Altres configuracions són possibles sota demanda 

Sèrie Megadoor  

Pol. Martorelles C/ Sant Martí,  s/nº Recinto Ind. Sant Martí Nave 14 E08107 Martorelles (Barcelona) Tel: + 34 93 5930816  email: comercial@rierge.com 


